
54

WWW.BELAK.RUКАТАЛОГ 2016

 Группа компаний «БелАвтоКомплект»

	ДОМКРАТЫ 
ОДНОКЛАПАННЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Гидравлические бутылочные домкраты «БелАвтоКомплект» изготавливаются с приме-
нением высокопрочных марок стали и уникальных резинотехнических изделий, состав 
которых является ноу-хау компании. Применение современных материалов и иннова-
ционных технологий производства делает наши домкраты одними из лучших на рынке 
РФ по показателям надёжности и срока службы.

Домкраты производства «БелАвтоКомплект» стали лауреатом Ежегодной Национальной Премии «Автокомпонент 
года» 2015 в номинации «Автомобильные домкраты». Национальная Премия  «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА» явля-
ется независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибуторов автокомпонентов 
за успехи на рынке России. В состав жюри премии входят признанные эксперты автомобильной отрасли России, 
представители МАДИ, НАМИ, ГАУ, НИИ, ГНЦ ФАГУП, СТА, НАПАК.

2 ТОННЫ 
БАК.00039

3 ТОННЫ 
БАК.00040

4 ТОННЫ 
БАК.00041

5 ТОНН 
БАК.00042

6 ТОНН 
БАК.00043

8 ТОНН 
БАК.00044

10 ТОНН 
БАК.00045

высота подхвата, мм 145 145 160 175 170 200 200

ход винта, мм 50 50 55 60 60 60 60

максимальная 
высота, мм

285 285 315 345 335 395 385

длина опорной 
площадки, мм

85 85 85 85 95 105 110

ширина опорной 
площадки, мм

70 70 70 75 75 90 105

диаметр подхватного 
пятачка, мм

20 20 20 20 25 35 35

масса изделия, кг 2,2 2,2 2,6 2,9 3,1 3,6 4,6

для заметок

12 ТОНН 
БАК.00046

15 ТОНН 
БАК.00047

16 ТОНН 
БАК.00048

20 ТОНН 
БАК.00049

32 ТОННЫ 
БАК.00050

50 ТОНН 
БАК.00051

100 ТОНН 
БАК.00052

высота подхвата, мм 200 200 200 215 225 230 330

ход винта, мм 60 60 60 60 70 - -

максимальная 
высота, мм

385 375 375 410 425 365 510

длина опорной 
площадки, мм 105 110 110 115 140 150 265

ширина опорной 
площадки, мм 90 100 100 105 115 180 240

диаметр подхватного 
пятачка, мм 35 35 35 40 40 70 115

масса изделия, кг 5,3 6,0 6,0 7,5 8,3 18,0 74,0

для заметок

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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2 ТОННЫ 
БАК.00026

3 ТОННЫ 
БАК.00027

4 ТОННЫ 
БАК.00028

5 ТОНН 
БАК.00029

6 ТОНН 
БАК.00030

8 ТОНН 
БАК.00031

10 ТОНН 
БАК.00032

высота подхвата, мм 150 160 170 195 185 200 200

ход винта, мм 50 60 60 60 60 60 60

максимальная 
высота, мм 290 320 345 385 360 380 390

длина опорной 
площадки, мм

85 90 95 95 100 100 110

ширина опорной 
площадки, мм

75 80 75 85 85 90 95

диаметр подхватного 
пятачка, мм

20 20 20 25 30 35 35

масса изделия, кг 2,2 2,3 3,1 3,3 3,9 4,9 5,5

для заметок

12 ТОНН 
БАК.00033

15 ТОНН 
БАК.00034

16 ТОНН 
БАК.00035

20 ТОНН 
БАК.00036

32 ТОННЫ 
БАК.00037

50 ТОНН 
БАК.00038

высота подхвата, мм 210 200 200 240 280 255

ход винта, мм 60 60 60 60 - -

максимальная 
высота, мм 410 430 430 410 425 420

длина опорной 
площадки, мм

120 125 125 145 160 150

ширина опорной 
площадки, мм

105 110 110 130 110 185

диаметр подхватного 
пятачка, мм

40 40 40 45 55 70

масса изделия, кг 6,4 7,5 7,5 9,8 11,3 19,0

для заметок

	ДОМКРАТЫ 
2-Х КЛАПАННЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Гидравлические домкраты бутылочного типа с предохранительным клапаном изготовлены по стан-
дартам европейской экспертной лаборатории TUV и отличаются высочайшим качеством и надёж-
ностью. Наличие предохранительного клапана в конструкции изделия предотвращает поврежде-
ние устройства при случайном превышении максимальной нагрузки. 

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Домкраты производства «БелАвтоКомплект» стали лауреатом Ежегодной Национальной Премии «Автокомпонент 
года» 2015 в номинации «Автомобильные домкраты». Национальная Премия  «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА» явля-
ется независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибуторов автокомпонентов 
за успехи на рынке России. В состав жюри премии входят признанные эксперты автомобильной отрасли России, 
представители МАДИ, НАМИ, ГАУ, НИИ, ГНЦ ФАГУП, СТА, НАПАК.
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	ДОМКРАТЫ 
ДВУХШТОКОВЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Гидравлические двухштоковые домкраты бутылочного типа предназначены для подъёма раз-
личных грузов на относительно большую высоту при небольшой высоте подхвата. Такие дом-
краты имеют дополнительный выдвижной телескопический плунжер, который выдвигается под 
воздействием гидравлической жидкости, в дополнение к винту, как у обычных гидравлических 
домкратов. Таким образом, достигается максимальная амплитуда и высота поднятия грузов.

	ДОМКРАТЫ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
В КЕЙСЕ

Гидравлические бутылочные домкраты «БелАвтоКомплект» изготавливаются с приме-
нением высокопрочных марок стали и уникальных резинотехнических изделий, состав 
которых является ноу-хау компании. Для удобства транспортировки данная линейка 
домкратов упаковывается в кейсы из прочного пластика.

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2 ТОННЫ 
БАК.00039

4 ТОННЫ 
БАК.00041

6 ТОННЫ 
БАК.00043

12 ТОНН 
БАК.00046

20 ТОНН 
БАК.00049

32 ТОНН 
БАК.00050

высота подхвата, мм 165 160 170 220 235 235

высота подъема, мм 400 385 390 460 485 415

Высота первого
плунжера, мм

98 92 92 80 90 90

Высота второго
плунжера,, мм

98 60 90 100 100 90

масса изделия, кг 2,9 4,2 5,5 9,5 12,5 17

для заметок

2 ТОННЫ 
БАК.10039

3 ТОННЫ 
БАК.10040

 4 ТОННЫ 
БАК.10041

5 ТОНН 
БАК.10042

6 ТОНН 
БАК.10043

8 ТОНН 
БАК.10044

Высота подхвата, мм 145 145 160 175 170 200

Ход винта, мм 50 50 55 60 60 60

Максимальная 
высота подъёма, мм

285 285 315 345 335 395

Диаметр подхватного 
пятачка, мм

20 20 20 20 25 35

масса изделия, кг 2,3 2,3 2,8 3,1 3,3 3,8

для заметок
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ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2 ТОННЫ 
БАК.00053

2 ТОННЫ 
В КЕЙСЕ 

БАК.00531

3 ТОННЫ 
БАК.00533

3 ТОННЫ 
НИЗКОПРОФ. 

БАК.00533

высота подхвата, мм 135 135 135 80

высота подъёма ,мм 320 320 460 505

габаритная длина, мм 420 420 530 700

габаритная  
ширина, мм

190 190 320 350

длина рукоятки, мм 330 330 900 1150

диаметр чаши (внутр.), мм 41 41 105 90

масса изделия, кг 5,5 5,8 24 32,5

для заметок

1 ТОННА 
БАК.00057

1,5 ТОННЫ 
БАК.00058

2 ТОННЫ 
БАК.00059

высота подхвата, мм 100 100 100

высота подъёма, мм 325 350 385

габаритная длина, мм 360 390 420

габаритная ширина, мм 80 75 85

длина рукоятки, мм 500 500 500

опорная платформа резина резина резина

масса изделия, кг 1,6 2,05 2,2

для заметок

	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ПОДКАТНЫЕ

	ДОМКРАТЫ РОМБИЧЕСКИЕ 
ВИНТОВЫЕ

Подкатные гидравлические домкраты нашего производства — это надёж-
ное, проверенное временем грузоподъёмное оборудование, превосход-
но подходящее как для профессионального автосервиса, так и для работ 
в полевых условиях.

Винтовые ромбические домкраты «БелАвтоКомплект» — надёжные, прос-
тые в обращении и компактные устройства для подъёма грузов, необходимые 
в ремонтном наборе каждого легкового автомобиля.

2 тонны в кейсе

1 тонна

1,5 тонны

2 тонны

2 тонны

3 тонны

3 тонны низкопрофильный

АВТОИНСТРУМЕНТ

	 ГАЙКОВЁРТЫ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ (УКМ)

	НАБОРЫ ГОЛОВОК 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ГАЙКОВЁРТОВ

Гайковёрты (ключи баллонные с УКМ) изготавливаются из легированной стали и литого чу-
гуна. Усиление крутящего момента осуществляется по средствам планетарного трёхступен-
чатогоредуктора. Для снижения потерь на трение, гайковёрты, за исключением двухскорост-
ных, оборудованы подшипниками. 

Торцевые ударные головки, входящие в наборы, изготавливаются из легированной 
стали, упаковываются в ударопрочный и морозостойкий пластиковый кейс. Все при-
надлежности для гайковёртов нашего производства совместимы с гайковёртами дру-
гих производителей, имеющими аналогичные технические характеристики. 

Гайковёрт механический
32x33
БАК.00017

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. . . . . . . . .        01:56

Крутящий момент . . . . . . .      3600 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   270 мм

Гайковёрт
механический
БАК.10017

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. . . . . . . . .        01:56

Крутящий момент . . . . . . .      3600 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   270 мм

Гайковёрт 2-х скоростной
32x33
БАК.00117

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. .  Н/с1:56, В/с1:3,8

Крутящий момент . . . . . . .      3000 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   380 мм

Гайковёрт механический
удлинённый  32x33
БАК.00018

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. . . . . . . . .        01:56

Крутящий момент . . . . . . .      3600 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   310 мм

Гайковёрт механический
удлинённый
БАК.10018

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. . . . . . . . .        01:56

Крутящий момент . . . . . . .      3600 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   310 мм

Гайковёрт 2-х скоростной
с удлинителем  32x33
БАК.00118

Квадрат. . . . . . . . . . . . . . .              1’’ (25 мм)

Передаточное число. .  Н/с1:56, В/с1:3,8

Крутящий момент . . . . . . .      3000 Н/м

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   490 мм

Набор головок 1''
(25 мм) 8 шт.
БАК.00108

x27, x30, x32, x33, x34, x36, x38, x41 
в пластиковом кейсе

Набор головок 1''
(25 мм) 8 шт.
БАК.00108

x27, x30, x32, x33, x34, x36, x38, x41 
в пластиковом кейсе

Удлинитель гайковерта 1"
(25 мм)
БАК.01880

L=75 мм
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Непогружные насосы для перекачки топлива предназначены для работы в стороне от перекачивае-
мых жидкостей. При этом и забор и выдача перекачиваемой жидкости производятся по средствам 
шлангов. При использовании непогружных электрических насосов для перекачки топлива реко-
мендуется использовать дополнительные фильтры грубой очистки.
Условные обозначения: М — масло; ДТ — дизельное топливо; К — керосин.

	НАСОСЫ ДЛЯ 
ПЕРЕКАЧКИ 
ТОПЛИВА  
НЕПОГРУЖНЫЕ

	АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ НАСОСОВ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА

Насос для перекачки
топлива 12 V/24 V 50 л/мин
БAK.11012 / БAK.11024

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . . . . . .             постоянный, 8 А

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               50 л/мин

Насос для перекачки
топлива 220 V 60 л/мин 
БAK.11060

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .              220 V

Ток. . . . . . . . . . . .           переменный, 50 Гц

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               60 л/мин

Станция для перекачки
топлива 12 V/24 V 80 л/мин
со счётчиком БАК.12082 / БАК.12084

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . . . . .            постоянный, 11 А

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               80 л/мин

Насос для перекачки 
топлива 12 V/24 V 45 л/мин
БAK.11013 / БAK.11023

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . .         постоянный, 8 А/10 A

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               45 л/мин

Насос для перекачки 
топлива 12 V/24 V 50 л/мин
БAK.11015 / БAK.11025

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . .         постоянный, 10 А/7 A

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               50 л/мин

Станция для перекачки
топлива 220 V 60 л/мин
со счётчиком БAK.12060

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .              220 V

Ток. . . . . . . . . . . .           переменный, 50 Гц

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               60 л/мин

Насос для перекачки 
топлива 220V 50 л/мин 
БAK.11050

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .              220 V

Ток. . . . . .       Переменный, 50 Гц, 2,5 А

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               50 л/мин

Насос для перекачки 
топлива 12 V/24 V 50 л/мин
«Панцирь»
БAK.11016 / БAK.11026

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . . . . .            постоянный, 10 А

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               50 л/мин

Пистолет топливо-
раздаточный со счётчиком 
БAK.12001

Применяемость . . . .     любые насосы 
перекачки топлива  

с переаускным клапаном

Особенности. . . . .    интегрированный 
счётчик

Счётчик для дизельного 
топлива 
БAK.12003

Применяемость . . . .     любые насосы 
перекачки топлива  

с переаускным клапаном

Особенности. . . . . . . . .          аналоговый, 
с возможностью тарирования, 

погрешность ±1% 

Пистолет топливо-
раздаточный
БAK.12002

Применяемость . . . .     любые насосы 
перекачки топлива  

с переаускным клапаном

Особенности. . . . . . . . . .           с отсечкой,  
сменным фитингом. 

Диаметр резьбы под фитинг -33 мм

Насос для перекачки
топлива 12 V/24 V 80 л/мин
БAK.11028 / БAK.11048

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . . . . .            постоянный, 11 А

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               80 л/мин

Насос для перекачки
масла 220 V 40 л/мин
БАК.11401

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .              220 V

Ток. . . . . . . . . . . .           переменный, 50 Гц

Тип жидкости. . . . . . . . . . . .             М/ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               40 л/мин

Насос для перекачки
топлива и воды 
12 V/24 V 50 л/мин
БАК.11212  / БАК.11224

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V

Ток. . . . . . . . . . . . . .             постоянный, 8 А

Тип жидкости. . . . . . . . . .         ДТ/К/Вода 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               50 л/мин

АВТОИНСТРУМЕНТ / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА

x24 
БАК.01824

x27 
БАК.01827

x30 
БАК.01830

x32 
БАК.01832

x33 
БАК.01833

x34 
БАК.01834

x36 
БАК.01836

x38 
БАК.01838

x41 
БАК.01841

x46 
БАК.01846

LxDxt 80x45x30 80x45x30 80x47x40 80x50x40 80x50x40 80x50x40 80x52x40 80x55x45 80x58x50 80x68x40

для заметок

	НАБОРЫ ГОЛОВОК 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ГАЙКОВЁРТОВ

Торцевые ударные головки, входящие в наборы, изготавливаются из легированной ста-
ли, упаковываются в ударопрочный и морозостойкий пластиковый кейс. Все принад-
лежности для гайковёртов нашего производства совместимы с гайковёртами других 
производителей, имеющими аналогичные технические характеристики.
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СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	ШПРИЦЫ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ СМАЗКИ

Шприц для смазки — это приспособление для подачи дозированного количества смазочных материа-
лов к узлам машин и механизмов, подверженных существенному износу под воздействием силы тре-
ния. Смазочные шприцы и комплектующие к ним нашего производства изготавливаются на современ-
ном высокоточном оборудовании из высококачественного алюминия и стали.

Шприц рычажно-
плунжерный 500 мл «Хром»
БАК.90502

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц рычажно-
плунжерный 400 мл
БАК.00400

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц рычажно-плунжер-
ный 600 мл «Космос»
БАК.90602

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        31 МПа

Материал . . . . . . .        алюминий/сталь/
органическое стекло

Шприц плунжерный 
маслозаливной 1000 мл
БАК.00221

Тип привода. . . . . . . . . . . . . .             ручной

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . .                сталь

Шприц смазочный 
пистолетного типа 400 мл
БАК.00025

Тип привода. . . . . . . . .        пистолетный

Давление на разрыв. . . . . . .       55 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        31 МПа

Шприц рычажно-плунжер-
ный 500 мл «Премиум»
БАК.90501

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц рычажно-
плунжерный 300 мл
БАК.00020

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц рычажно-
плунжерный 500 мл
БАК.00019

Тип привода. . . . . . . . . . .          рычажный

Давление на разрыв. . . . . . .       80 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц плунжерный 
маслозаливной 500 мл
БАК.00219

Тип привода. . . . . . . . . . . . . .             ручной

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . .                сталь

Шприц комбинированный 
рычажно-плунжерный/
пистолетный 500 мл
БАК.90510

Тип привода. .рычажный/пистолетный

Давление на разрыв. . . . . . .       70 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        31 МПа

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА

	НАСОСЫ ДЛЯ 
ПЕРЕКАЧКИ 
ТОПЛИВА 
ПОГРУЖНЫЕ

Погружные центробежные электрические насосы для перекачки дизельного топлива предназначе-
ны для работы внутри ёмкостей ниже уровня перекачиваемых жидкостей. Такие насосы подходят 
для перекачивания дизельного топлива, керосина. Перекачивать бензин устройствами данного 
типа запрещено. 
Условные обозначения: М — масло; ДТ — дизельное топливо; К — керосин. 

Насос для перекачки топлива
погружной 12 V/24 V D50
БAK.00075 / БAK.00074

Напряжение. . . . . . . . . . . .            12V/24 V

Диаметр насоса. . . . . . . . . . .            50 мм

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               35 л/мин

Фильтр . . .  съёмный металлический

Насос для перекачки топлива
погружной 12 V/ 24 V D38 
БAK.17538

Напряжение. . . . . . . . . . . .           12 V/24 V 

Диаметр насоса. . . . . . . . . . .            38 мм

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               20 л/мин

Фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    нет

Насос для перекачки топлива
погружной 12 V/24 V D50
БAK.17550 / БAK.17450

Напряжение. . . . . . . . . . . .            12V/24 V

Диаметр насоса. . . . . . . . . . .            50 мм

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . .               ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               32 л/мин

Фильтр . . ..несъёмный металлический

Насосы для перекачки топлива бочковые предназначены для перекачивания различ-
ных технических жидкостей из бочек. Телескопическая трубка для забора жидкости 
адаптирована для работы в стандартных бочках объёмом от 50 до 205 литров и имеет 
двухдюймовый адаптер для горловины бочки (опционально в зависимости от модели). 
Привод таких устройств может быть как ручным, так и электрическим. 

	НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ 
ТОПЛИВА БОЧКОВЫЕ

Насос для перекачки
топлива бочковой роторный
БAK.00100

Тип жидкости. . . . . . .      тех. жидкости 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               25 л/мин

Материал корпуса . . . . . .     алюминий

Насос для перекачки
топлива бочковой роторный
БАК.00110

Тип жидкости. . . . . . .      тех. жидкости 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . .               25 л/мин

Материал корпуса . .  металлический 
сплав

Насос для перекачки
топлива бочковой рычажный
БАК.00111

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . .            тех. жидкости 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   270 мл/ход

Насос для перекачки
топлива бочковой электрический
БAK.00101

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    220 V

Диаметр насоса. . . . . . . . . . . . . . . . .                 50 мм

Тип жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . .                  М/ДТ/К 
Скорость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    75 л/мин
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ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

	 КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ

	 КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ С 
ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ

Тормозная камера как элемент системы торможения транспортного средства исполь-
зуется для приведения в рабочее состояние соответствующего механизма. Её функ-
циональное предназначение состоит в том, чтобы преобразовать пневматическое 
давление (сжатый воздух) в усилие, достаточное для вступления в работу собственно 
тормозов. Тормозные камеры «БелАвтоКомплект» проходят обязательную стендовую 
проверку ОТК на заводе изготовителя, что обеспечивает безотказность и безопасность 
данного узла тормозной системы.

На задних осях грузовиков устанавливаются специальные приспособления, которые 
приводят в действие тормозные механизмы на колёсах мостов автомобиля, проме-
жуточного и заднего, во время включения как рабочей и стояночной, так и запасной 
тормозной системы при поломке основного тормозного контура. Такое устройство 
называется тормозная камера с энергоаккумулятором. Как следует из названия, у всех 
подобных устройств происходит накопление механической энергии в упругом элементе, 
как правило, конструктивно представляющим собой витую пружину.

Передняя тип 16 
БАК.76016, Аналог 100-3519010-01

Ход штока. . . . . . . . . . . . . . . .                 57 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . . . . .        ЗИЛ, ПАЗ, 
ЛАЗ, прицепы

Передняя тип 24 
БАК.76024 / БАК.76124
Аналог 100-3519210

Ход штока. . . . . . . . . . . . . . . .                 57 мм

Шток. . . . . . . . . .         короткий/длинный

Применяемость . . . . .      ЗИЛ, КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ, прицепы

Задняя тип 20/20
БАК.00076, Аналог 100-3519100

Ход мембраны/пружины. . 57/67 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . .     КАМАЗ, МАЗ, 
ЗИЛ, УРАЛ

Задняя тип 30/24
БАК.03077, Аналог 25.3519301

Ход мембраны/пружины. . 75/67 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . . . . . . .          КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ

Передняя тип 20 
БАК.76020, Аналог 100-3519110

Ход штока. . . . . . . . . . . . . . . .                 57 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . .      ЗИЛ, КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ, прицепы

Передняя тип 30 
БАК.76030 / БАК.76130
Аналог 100-3519310

Ход штока. . . . . . . . . . . . . . . .                 64 мм

Шток. . . . . . . . . .         короткий/длинный

Применяемость.МАЗ, КрАЗ, тракторы  
«Кировец», прицепы, полуприцепы

Задняя тип 24/24
БАК.00077, Аналог 100-3519200

Ход мембраны/пружины. . 57/67 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . . . . . . .          КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ

Задняя тип 30/30
БАК.03078, Аналог 100-3519300

Ход мембраны/пружины. . 75/75 мм

Шток. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 короткий

Применяемость . . . . . . . . . .          КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ

Пресс-маслёнка — это деталь, встроенная в конструкцию корпуса движущегося или трущегося узла 
механизма. Она представляет собой простой обратный клапан, предназначенный для подачи густой 
консистентной или жидкой смазки.

 ПРЕСС-МАСЛЁНКИ

 ШЛАНГИ ДЛЯ 
СМАЗОЧНОГО ШПРИЦА

 ШЛАНГИ ДЛЯ 
СМАЗОЧНОГО ШПРИЦА 
УСИЛЕННЫЕ

M10x1 
БАК.00080

M10x1x45 
БАК.00081

M10x1x90 
БАК.00082

M8x1 
БАК.00083

M8x1x45 
БАК.00084

M8x1x90 
БАК.00085

M6x1 
БАК.00086

M6x1x45 
БАК.00087

M6x1x90 
БАК.00088

угол° 180° 45° 90° 180° 45° 90° 180° 45° 90°

для заметок

СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шланг 25 см 
 БАК.00023

Шланг 40 см 
БАК.90940

Шланг 50 см 
БАК.90950

материал полим. резина / сталь полим. резина / сталь полим. резина / сталь

рабочее давление 45 МПа 45 МПа 45 МПа

для заметок

Шланг 30 см 
 БАК.00024

Шланг 40 см 
БАК.90941

Шланг 50 см 
БАК.90951

материал полим. резина / сталь полим. резина / сталь полим. резина / сталь

рабочее давление 100 МПа 100 МПа 100 МПа

для заметок

Наконечник смазочного
шприца 4-х лепестковый
БАК.00025

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . .                сталь 
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    36 мм

Рабочее давление . . . . . . . .        40 МПа

Шприц пневматический
смазочный 500 мл
БАК.00119

Тип привода. . . . . .     пневматический

Давление на разрыв. . . . . . .       42 МПа

Рабочее давление . . . . . . . .        21 МПа
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ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА / ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	 ЭЛЕКТРО-
БЕНЗОНАСОСЫ 

Электробензонасос — это устройство для перекачки жидкого топлива, создающее необходимое 
давление в системе впрыска автомобиля и подающее бензин или дизель к дозирующему компо-
ненту (это может быть карбюратор или форсунка, в зависимости от устройства топливной системы).

Электробензонасос
0580453453 
БАК.04453, Аналог СОАТЭ 60.1139-10

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               580 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . . .          60 л/ч

Применяемость . . . . . . . .       ВАЗ-2108, 
-2110,-2112,-1117,-1118

Электробензонасос
0580464038  
БАК.04038

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               690 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . .         110 л/ч

Применяемость . . . .   ГАЗ 2705, 3302, 
3110 двигатели ЗМЗ 4062, 

4062.10 (под хомут)

Электробензонасос
0580464044 
БАК.04044

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               340 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . .         120 л/ч

Применяемость . . . . . . . . . . .          ВОЛГА, 
ГАЗЕЛЬ 406 дв. (резьба) 

Модуль погружного
электробензонасоса
7Д5.883.017 
БАК.75517, Аналог СОАТЭ 505.1139

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               680 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . . .          80 л/ч

Применяемость . .  ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ 
с двигателем ЗМЗ ЕВРО-2 

(штуцер с резьбой)

Модуль погружного
электробензонасоса
7A5 883 030 
БАК.71508, Аналог СОАТЭ 505.1139-10

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               680 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . .         110 л/ч

Применяемость . .  ГАЗ c двигателем 
ЗМЗ-405 ЕВРО-2 

(штуцер быстросъёмный 8 мм)

Модуль погружного
электробензонасоса
7Д.883.029  
БАК.75029, Аналог СОАТЭ 515.1139-10

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Давление. . . . . . . . . . . . . . . .               680 кПа

Производительность  
в рабочем режиме. . . . . . . .         110 л/ч

Применяемость . . . . . . . . . .         ГАЗЕЛЬ, 
СОБОЛЬ с двигателем ЕВРО-3 

«Крайслер» (штуцер 8 мм)

	НАСОСЫ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Циркуляционная автомобильная помпа предназначена для повышения эффективности обогрева 
кабины (салона) транспортного средства, включая время пребывания на стоянке при неработаю-
щем двигателе (ДВС).

АНАЛОГ 32.3780 
БАК.00011

АНАЛОГ 32.3780-01 
БАК.00012

АНАЛОГ 321.3780 
БАК.00010

АНАЛОГ 321.3780-01 
БАК.32116

напряжение 12 V 12 V 24 V 24 V

диаметр патрубков 16 мм 18 мм 18 мм 16 мм

для заметок

Регулятор давления воздуха (РДВ)
БАК.10350, Аналог 100-3512010

Применяемость . . . .   ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ 
УРАЛ, КрАЗ, БЕЛАЗ, ГАЗ,  

ПАЗ, ЛИАЗ, трактора 
Резьба. . . . . . . . . . . . . . . . . .                   М22х1,5

Давление включения. . . . .     0,65 Мпа

Давление выключения. . . . .     0,8 Мпа

Давление срабатывания

предохранителя. . . . . .       1,0–1,35 Мпа

Датчик давления
масла ММ355
БАК.00014, Аналог 18.3829

Применяемость . . . . . . . . . . . . .            МАЗ-500, ЗИЛ, ЛАЗ, ЯМЗ-238, БеЛАЗ, КрАЗ

Диапазон давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        0–10 атм

Масса изделия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             0,15 кг

Датчик давления
масла ММ358
БАК.00015, Аналог 51.3829

Применяемость . . . . . . . . . . . . .             ГАЗ-53, ЛУАЗ, ВОЛГА, УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛИАЗ

Диапазон давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         0–6 атм

Масса изделия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             0,15 кг

Датчик давления
масла ММ370
БАК.00016, Аналог 6402.3829

Применяемость . . . . . . . . . . . . .            МАЗ, УРАЛ, ЛАЗ, КАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ

Диапазон давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        0–10 атм

Масса изделия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             0,15 кг

	ДАТЧИКИ

	РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ  
ВОЗДУХА

Датчик давления масла двигателя — это устройство, встроенное в блок цилиндров и преобразующее 
механические значения данных системы смазки транспортного средства в электрические сигналы, 
понятные бортовому компьютеру, который отслеживает ситуацию и оперативно информирует 
водителя о возможных неполадках.

Регулятор давления воздуха предназначен для автоматического поддержания рабочего давления 
в системе пневматического привода тормозов автомобиля в заданных пределах, а также для 
защиты пневмосистемы от перегрузки и загрязнения.
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	 ЭЛЕКТРО- 
ДВИГАТЕЛИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Ассортимент электродвигателей нашего производства достаточно широк как по функционально-
му назначению (двигатели отопителя, бачка омывателя, стеклоочистителя, электровентилятора), 
так и по «охвату» марок отечественных автомобилей. Это и грузовые КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, 
и автобусы ПАЗ, ЛАЗ, и легковые ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, а также ГАЗ, Урал, ИЖ и другие. Весь товар 
проходит обязательный контроль ОТК, сертифицирован по требованиям сертификации РФ и имеет 
гарантию производителя.

Электродвигатель привода
стеклоочистителя
БАК.00842, Аналог 842.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 20 Вт 
Применяемость . . .   ВАЗ-2110,-2123

Электродвигатель
отопителя
БАК.00001, Аналог 45.3730-10

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 90 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . .           ГАЗЕЛЬ

Электродвигатель
омывателя лобового стекла
БАК.01102, Аналог 1102.5208100

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  10 Вт 
Применяемость . . . . .    ВАЗ 2101-2107, 

ГАЗ 24, ГАЗ 3102, АЗЛК, ЗАЗ, УАЗ 

Электродвигатель
электровентилятора
БАК.25505, Аналог МЭ255-04

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  20 Вт 
Применяемость . . . .   ВАЗ 2101-2107, 

-2121,-111

Электродвигатель привода
стеклоочистителя
БАК.00171, Аналог 171.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  10 Вт 
Применяемость . . ВАЗ 2108-09, -2115 

АЗЛК 2141, ИЖ-2126

Электродвигатель
отопителя
БАК.45371, Аналог 45.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  90 Вт 
Применяемость . . . . . .     ВАЗ 2108-09,  

ВАЗ 2109, ИЖ-2126

Электродвигатель
омывателя лобового стекла
БАК.00268, Аналог 1112.5208100

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 10 Вт 
Применяемость.КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ

Электродвигатель
электровентилятора
БАК.25504, Аналог МЭ255-04

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  20 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . . . . .              ВАЗ 

2101-2107,-2121,-111

с редукторомс редуктором

с крыльчаткой

с крыльчаткой

с крыльчаткой

в сборе

в сборе

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатель
отопителя
БАК.00006, Аналог 19.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 40 Вт 
Применяемость . . . . . . . . .        ГАЗ, ПАЗ

Электродвигатель
отопителя
БАК.00005, Аналог МЭ226

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 24 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 40 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . . . .           УРАЛ

Электродвигатель
отопителя
БАК.02108, Аналог 2108-8101091

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  90 Вт 
Применяемость . . . . . .     ВАЗ 2108-09, 

ИЖ 2126 

Электродвигатель
отопителя
БАК.00003, Аналог МЭ236

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 25 Вт 
Применяемость . . . . . . . . .         ГАЗ, УАЗ

Электродвигатель
отопителя
БАК.00004, Аналог МЭ237

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 25 Вт 
Применяемость . . . . . .      КАМАЗ, МАЗ

Электродвигатель
отопителя
БАК.00007, Аналог 511.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 90 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . . . . .              ГАЗ

Электродвигатель
отопителя
БАК.00008, Аналог ДП60

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 24 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 40 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . .           КАМАЗ

Электродвигатель
отопителя
БАК.42378, Аналог 42.3780

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  90 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . . . . .            МАЗ 

автобус

Электродвигатель
отопителя
БАК.00002, Аналог МЭ250

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 40 Вт 
Применяемость . . . . .    КАМАЗ, КрАЗ

Электродвигатель привода
стеклоочистителя
БАК.13532, Аналог 13.5305100-02

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  50 Вт 
Применяемость . . . . .     МАЗ, КАМАЗ, 

БЕЛАЗ

с редуктором

в сборе в сборе
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатель
омывателя лобового стекла
БАК.21109, Аналог 2110-5208009

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 12 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  10 Вт 
Применяемость . . . .   ВАЗ 2108-2110, 

2123

Электродвигатель
отопителя
БАК.11811, Аналог 1118-8118020-01

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 12 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  90 Вт 
Применяемость.ВАЗ «КАЛИНА», ВАЗ 

2123, УАЗ «Патриот», Cevrolet NIVA

Электродвигатель
вентилятора охлаждения
БАК.70373, Аналог 70.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . .                110 Вт 
Применяемость.ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ИЖ

Электродвигатель привода
стеклоочистителя
БАК.00009, Аналог 16.3730

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .               24 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                 20 Вт 
Применяемость . . . . . .      КАМАЗ, МАЗ

Электродвигатель
омывателя лобового стекла
БАК.21110, Аналог 2110-5208009

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 12 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  10 Вт 
Применяемость . . . .   ВАЗ 2108-2110, 

2123

Электродвигатель
омывателя лобового стекла
БАК.11240, Аналог 1124-5208100

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . .                 24 V

Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . .                  10 Вт 
Применяемость . . . . .     КАМАЗ, МАЗ, 

УРАЛ

Электродвигатель привода
стеклоочистителя
БАК.00241, Аналог МЭ241

Напряжение. . . . . . . . . . . . . . . .                12 V 
Мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . .                   6 Вт 
Применяемость . . . . . . . . . . . . .              ВАЗ 

2101-2107,-2121,-1111

белый, 2,0 Атм.чёрный, 2,5 Атм.

с крыльчаткой, 
без провода

с крыльчаткой

белый, 2,0 Атм.

с редуктором

с редуктором

	 ЭЛЕКТРО- 
ДВИГАТЕЛИ

Ассортимент электродвигателей нашего производства достаточно широк как по функционально-
му назначению (двигатели отопителя, бачка омывателя, стеклоочистителя, электровентилятора), 
так и по «охвату» марок отечественных автомобилей. Это и грузовые КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, 
и автобусы ПАЗ, ЛАЗ, и легковые ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, а также ГАЗ, Урал, ИЖ и другие. Весь товар 
проходит обязательный контроль ОТК, сертифицирован по требованиям сертификации РФ и имеет 
гарантию производителя.

	ДИСКИ 
СЦЕПЛЕНИЯ

Диски сцепления «БелАвтоКомплект» — современный высокотехнологичный продукт. Латунно- 
медные волокна, из которых изготовлены диски, улучшают теплоотдачу, а графитовые волокна 
положительно влияют на фрикционные свойства.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ

ДC
БАК.00278, Аналог 130-1601130

Применяемость . . .  ЗИЛ-130, Бычок, 
МАЗ-4370 (д-245)

D накладок наружный. . . . .      340 мм

D накладок внутренний. . . .     200 мм

ДC
БАК.00280, Аналог 14-1601130

Применяемость . .   КАМАЗ двиг. 740

D накладок наружный. . . . .      350 мм 
D накладок внутренний. . . .     200 мм

ДC усиленный
(2 пружины)
БАК.00279, Аналог 142-1601130

Применяемость . .   КАМАЗ двиг. 740

D накладок наружный. . . . .      350 мм 
D накладок внутренний. . . .     200 мм

ДC универсальный
БАК.00281, Аналог 238-1601130

Применяемость . . . . . . . .        МАЗ двиг. 
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

D накладок наружный. . . . .      400 мм 
D накладок внутренний. . . .     210 мм

ДC передний
БАК.00282, Аналог 236-1601130

Применяемость . . . . . . . .        МАЗ двиг. 
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

D накладок наружный. . . . .      400 мм 
D накладок внутренний. . . .     210 мм

ДC универсальный
БАК.00283, Аналог 184-1601130

Применяемость . . . . . . . .        МАЗ двиг. 
ЯМЗ-181,-182,-183

D накладок наружный. . . . .      430 мм 
D накладок внутренний. . . .     240 мм

ДC передний
БАК.00284, Аналог 182-1601130

Применяемость . . . . . . . .        МАЗ двиг. 
ЯМЗ-181,-182,-183

D накладок наружный. . . . .      430 мм 
D накладок внутренний. . . .     240 мм

	ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
УСИЛИТЕЛИ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Усилители привода сцепления служат для плавного переклю-
чения передач и необходимы для комфортного и безопасного 
управления транспортным средством.

для КАМАЗ
БАК.05320, Аналог 5320-1609510 

Применяемость . . . . . . . . . . .          КАМАЗ 
с коробками передач КПП-14, 

КПП-15, КПП-142, КПП-152

Комплектация. . . . . . . . . .          без штока

для ЗИЛ
БАК.53010, Аналог 530100-1609510

Применяемость . . .  ЗИЛ-5301 и мод.

Комплектация. . . . . . . . . . .          с штоком
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ДЕТАЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

	 ТРАПЕЦИИ 
СТЕКЛО-
ОЧИСТИТЕЛЯ

Трапеция стеклоочистителя представляет собой одну из ключевых составляющих системы очистки 
стёкол транспортного средства. Благодаря этому механизму дворники двигаются поступательно, 
тщательно выполняя свою функцию. Конструкция трапеций в современных транспортных средствах 
практически идентична, есть лишь небольшие отличия в форме и размерах некоторых её элементов.

ВАЗ 2101-2107 
БАК.13001

ВАЗ 2108-21099 
ВАЗ 2113-2115 

БАК.13002

ВАЗ 2110-2112 
БАК.13003

ВАЗ ПРИОРА 
БАК.13004

ВАЗ КАЛИНА, 
ГРАНТА 
БАК.13005

аналог 2103-5205010 2108-5205010 2110-5205010 2170-5205015 1117-5205015

для заметок

ГАЗ 3302 
ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ 

БАК.00013

ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 
БАК.13006

УАЗ-3741,-452 
БАК.13007

УАЗ-3151, -469 
БАК.13008

КАМАЗ ЕВРО 
(2-х щёточный) 

БАК.13009

аналог 3302-5205400 60.5205100-20 82.5205400 72.5205400 271.5205500

для заметок

КАМАЗ 5320 
(3-х щёточный) 

БАК.13010

МАЗ 
БАК.13011

ВАЗ 2121, -2123 
(Нива) 

БАК.13643

МАЗ-6430; -5440 
БАК.13643

аналог 272.5205500 13.5205500 2121-5205010 6430-5205500-010

для заметок

В любое время года и в любую погоду водитель должен иметь отличный обзор. Качественная очистка стёкол 
от грязи, пыли и влаги обеспечивается системой активной безопасности автомобиля, частью которой явля-
ются «дворники». Одним из немаловажных элементов данной системы являются щётки стеклоочистителя.

	ЩЁТКИ 
И ПОВОДКИ

ВАЗ 2105-2107 
БАК.52050

КАМАЗ, КрАЗ 
БАК.52058

ГАЗ 31029, 
-3102, -3110 

БАК.52059

КАМАЗ 
БАК.52060

ГАЗ-3302 
«ГАЗЕЛЬ» 

БАК.05205

длина 330 мм 430 мм 430 мм 500 мм —

для заметок

	 ЗЕРКАЛА Универсальные зеркала заднего вида для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники с креплением под 
дугу изготавливаются из пластика устойчивого к большим перепадам температур. Само зеркальное полотно 
устойчиво к царапинам и сколам.

V4 с подогревом 
БАК.00067

V6 
БАК.00061

V6  с подогревом 
БАК.00066

V8 
БАК.00060

V8 с подогревом 
БАК.00065

высота x ширина 300x180 360x180 360x180 425x190 425x190

крепление под дугу под дугу под дугу под дугу под дугу

вольтаж 12–24 V — 12–24 V — 12–24 V

для заметок

V2 
БАК.00064

V2 с подогревом 
БАК.00069

V3 
БАК.00063

V3 с подогревом 
БАК.00068

V4 
БАК.00062

высота x ширина 185x185 185x185 210x180 210x180 300x180

крепление под дугу под дугу шарнирное под дугу шарнирное под дугу под дугу

вольтаж — 12–24 V — 12–24 V —

для заметок

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ДЕТАЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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	ФИТИНГИ 
ПРЯМЫЕ

	ФИТИНГИ 
ПРЯМЫЕ  
ПЕРЕХОДНЫЕ

Фитинг — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, 
переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб и трубок. 
Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, фитинги, скре-
пляющие концы труб разного диаметра, — переходными.

Предназначены для соединения трубок разного диаметра.

ФИТИНГИ, ТРУБКИ, ШЛАНГИ ФИТИНГИ, ТРУБКИ, ШЛАНГИ

ФИТИНГИ, ТРУБКИ, ШЛАНГИ

БАК.90004 

Аналог PUC4

БАК.90006 
Аналог PUC6

БАК.90008 

Аналог PUC8

БАК.90010 
Аналог PUC10

БАК.90012 
Аналог PUC12

БАК.90014 
Аналог PUC14

БАК.90015 
Аналог PUC15

БАК.90016 
Аналог PUC16

4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 16 мм

БАК.90146 

Аналог PG4-6

БАК.90168 
Аналог PG6-8

БАК.90181 

Аналог PG8-10

БАК.90102 
Аналог PG10-12

4мм х 6мм 6мм х 8мм 8мм х 10мм 10мм х 12мм

	ФИТИНГИ 
ТРОЙНИКИ

	ФИТИНГИ 
УГЛОВЫЕ

БАК.90304 

Аналог PUT4

БАК.90306 
Аналог PUT6

БАК.90308 

Аналог PUT8

БАК.90310 
Аналог PUT10

БАК.90312 
Аналог PUT12

БАК.90314 
Аналог PUT14

БАК.90315 
Аналог PUT15

БАК.90316 
Аналог PUT16

4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 16 мм

БАК.90204 

Аналог PUL4

БАК.90205 
Аналог PUL6

БАК.90206 

Аналог PUL6

БАК.90208 
Аналог PUL8

БАК.90210 
Аналог PUL10

БАК.90212 
Аналог PUL12

БАК.90214 
Аналог PUL14

БАК.90215 
Аналог PUL15

БАК.90216 
Аналог PUL16

4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 16 мм

Фитинг пластиковый Т-образный.

Предназначен для разделения либо совмещения потоков в трубопроводах.

Фитинг пластиковый угловой. 

Предназначен для монтажа поворотов трубопроводов.
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 Группа компаний «БелАвтоКомплект»

Данные товары пополнят ассортимент российского представительства «БелАвтоКомплект» в 2016–2017 годах. На данный момент 
решение о запуске в производство этих деталей уже принято и производится наладка производственных линий, отработка техпро-
цессов, лабораторные и ходовые испытания новых изделий.

Сразу по окончании испытаний, первые партии этих товаров поступят на российский рынок под маркой «БелАК» и будут доступны 
для заказа в российском представительстве холдинга — ООО «БелАК-Рус».

НОВИНКИ 2016–2017

аналог применяемость

Трапеция стеклоочистителя 
БАК.13014

74.5205600 ВАЗ-2110

Трапеция стеклоочистителя 
БАК.13015

68.5205600 ГАЗ 2410-31029, 3110

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13101

95.5205100 ВАЗ 1118

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13102

85.5205100 ВАЗ 2103-2107

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13103

75.5205100-02 ВАЗ 2108-21099

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13104

16.52151000  ВАЗ 2110-12, 2170

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13105

86.52051 ВАЗ 2121, 21213

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13106

83.5205100 ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле)

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13107

16.52151000 ВАЗ 2170 Приора

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13108

68.5205100 ГАЗ 24, 3102, 
31029, 3110

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13109

70.5205100 ГАЗ 3302, 3221, Газель 

Трапеция стеклоочистителя 
с электродвигателем 
БАК.13110

92.5205000 ЗИЛ 5310, Бычок

	 ТРАПЕЦИИ 
СТЕКЛО-
ОЧИСТИТЕЛЯ

Трапеция стеклоочистителя представляет собой одну из ключевых составляющих системы очистки 
стёкол транспортного средства. Благодаря этому механизму дворники двигаются поступательно, 
тщательно выполняя свою функцию. Конструкция трапеций в современных транспортных средствах 
практически идентична, есть лишь небольшие отличия в форме и размерах некоторых её элементов.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

	НАСОСЫ ГУР Гидроусилитель руля (ГУР) — деталь в составе рулевого механизма, уменьшающая усилия 
водителя при повороте рулевой колонки. Насос — основной элемент ГУР. Он приводится ремнём 
от коленчатого вала. Масло засасывается из бачка и нагнетается в распределитель под высоким 
давлением. Отслеживая усилие на руле, распределитель помогает поворачивать управляемые 
колёса. Передающееся от рулевого колеса небольшое усилие, приложенное человеком, при пере-
даче на колёса увеличивается в несколько раз благодаря гидроусилителю.

КАМАЗ Cummins
БАК.01071, Аналог 7 685 955 138

Применяемость . . . . . . . . . . . . . . . .                 КАМАЗ-4308, 
-65115, -65117 с дв. Cummins (Евро-3)

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . . . .              21 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          16±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      3500 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    левое

для ГАЗ «Газель Бизнес»
БАК.01368, Аналог 7 691 955 368

Применяемость . . . . . . . . . . . .           ГАЗ «Газель Бизнес» 
с дв. УМЗ 4216 Евро 3, Евро 4

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . . .               8,5 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       12±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    7000 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . .               правое

для ГАЗ «Газель Бизнес» Cummins
БАК.01418, Аналог 7 692 955 418

Применяемость . . . . . . . . . . . .           ГАЗ «Газель Бизнес» 
с дв. Cummins 2.8 ISF 

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . . .               9,6 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       12±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    7000 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . .               правое

ЗИЛ с бачком
БАК.00073, Аналог 130-3407200A

Применяемость . . .   ЗИЛ-130, автобусы ЛиАЗ 677

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . .              15,77 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        7±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    4800 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . .               правое

ЗИЛ без бачка
БАК.00072, Аналог 130-3407199

Применяемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     ЗИЛ-130

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . .              15,77 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            7±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      4800 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . .               правое

для КрАЗ, УРАЛ 
БАК.00071, Аналог 256B-3407199-01

Применяемость . . .    КрАЗ, УРАЛ, автобусы ЛИАЗ, 
троллейбусы ЗИУ

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . . . . .               15 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    4800 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . . . .                   правое

для КАМАЗ
БАК.00070, Аналог 4310-3407200-01

Применяемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     КАМАЗ

Ном. объёмная подача. . . . . . . . . . . . . . . .               15 см3/об

Давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        12,5±0,5 МПа	
Макс. частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      4800 об/мин

Направление вращения. . . . . . . . . . . . . . . . .                левое




